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Infos zum Thema „Schwerlast -Geräte“



Schwerlast-Geh-Niederhubwagen
Typ EGP 110/04-So.

Tragfähigkeit                                                     11000 kg
Lastschwerpunkt c                                           1350 mm
Hubbereich der Gabel                              120 – 400 mm
Gabelzinkenlänge                                            2300 mm
Gabelzinkenquerschnitt (BxH) 200 x 100 mm
Zinkenverstellung                                     500 – 920 mm
Fahrmotor                                                 4,0 kW/48 Volt
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last        ca. 3,0/4,5 km/h
Fahrwerksbreite licht/aussen                 1400 / 1760 mm
Tandem-Lastrollen PU Durchmesser                  350 mm
elektrische Servolenkung

Q = 11000 kg
c = 1350 mm
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c = 1350 mm



Lastrahmen 5020 x 1300 mm
aufgesetzt auf 2 Hubmasten
mit Gleichlaufwelle für
synchronisierten Hub

Q = 12000 kg
c = 2760 mm
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Schwerlast-Geh-Hubwagen
Typ EGP 120 „Containertransporter“

Tragfähigkeit                                             12000 kg
Lastschwerpunkt c                                    2760 mm
Hubbereich des Tragrahmens           840 – 960 mm
Tragrahmen (L x B)                       5020 x 1300 mm
Fahrmotor                                         4,0 kW/48 Volt
Fahrgeschwindigkeit                       ca. 3,5/4,5 km/h
Fahrwerksbreite licht/aussen          1250 / 1650 mm
Einfach-Lastrollen PU Durchmesser           500 mm
elektrische Servolenkung



Schwerlast-Geh-Niederhubwagen
EGU 100-So.

Tragfähigkeit                                                    10000 kg
Hubbereich der Lastplattform                   250 - 365 mm
Plattformlänge                                                 2300 mm
Plattformbreite                                                   650 mm
Fahrmotor         4,0 kW/48 Volt
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last        ca. 3,0/4,5 km/h
elektrische Servolenkung

Q = 10000 kg
bei c = 1800 mm

geschraubter Anschlag
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steckbare Lastprismen aus Polyamid
für zylindrische Lasten



Schwerlast-Hochhubwagen
Typ EGV 50/20-So.

Einsatzfoto: Sonderpalette mit Papierrolle
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Typ EGV 50/20-So.
Tragfähigkeit                                                  5000 kg
Hubbereich der Gabel                        110 – 2000 mm
Gabelzinkenlänge                                        1750 mm
Gabelzinkenbreite                                          350 mm
Mass über den Gabeln                                   900 mm
Lastschwerpunkt                                          1100 mm
Fahrmotor                                            4,0 kW/48 Volt
elektrische Servolenkung

Q = 5000 kg
c = 1100 mm



Q = 10000 kg
c = 1285 mm

Verstellspindel für manuelle Breiten-
verstellung der Rohrgreifer mittels
steckbarer Handkurbel

hydraulische Verriegelungsbolzen
für Lastsicherung

Kugellagerung für erleichtertes 
Abrollen der Last
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Schwerlast-Rollen-Transporter EGP 100/07-So.

Tragfähigkeit                                                         10000 kg
Hubbereich                                                  690 - 1390 mm
Rollendurchmesser                                    1700 - 2500 mm
Rollenbreite                                                 890 - 1560 mm
Fahrmotor                                                     4,0 kW/48 Volt

Klappbare Mitfahrplattform



Schwerlast-Geh-Niederhubwagen
EGU 60-So. „Glasgestelle und A-Frames“

Tragfähigkeiten                                          6000 / 12000 kg
gesenkte Plattformhöhe                                110 / 230 mm
Nutzhub h3                                                             125 mm
Plattformlänge                                                      3250 mm
Plattformbreite                                                        650 mm
Fahrmotor               4,0 kW/48 Volt
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last            ca. 3,0/4,5 km/h
elektrische Servolenkung
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Q = 6000 bzw. 12000 kg
(Flächenlast)

bei c = 1900 mm



Q = 6000 kg
(Flächenlast)
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Schwerlast-Quersitz-Niederhubwagen
EFU 60-So.

Tragfähigkeit  (Flächenlast)                               6000 kg
Hubbereich der Gabeln                             95 - 205 mm
Gabellänge                                                     3500 mm
Breite über den Gabeln                                     570 mm
Fahrmotor               2,6 kW/24 Volt
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last     ca. 5,0 / 6,0 km/h
elektrische Servolenkung

(Flächenlast)
bei c = 1800 mm



Schwerlast-Quersitz-Niederhubwagen NTT 100

Tragfähigkeit                   10000 kg
Hubbereich              180 - 230 mm
Fahrmotor               4,0 kW/48 Volt
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3 Hubachsen, elektronisch über Gleich-
lauf geregelt (verschleissfrei !)

Niedrige Anfangshöhe 180 mm !

Eine spezielle Hubsteuerung kontrolliert 6 Hubzylinder über 3 
Hubachsen. Die Hubachsen werden elektronisch über Gleich-
lauf geregelt.

Hierdurch entfallen die verschleissanfälligen Zug- bzw. Schub-
stangen und es lassen sich besonders niedrige Anfangshöhe 
realisieren. 



Schwerlast-Stand-Niederhubwagen
Typ ESP 100 mit Lastplattform

Tragfähigkeit                                                       10000 kg
Hubbereich der Lastplattform                      270 - 400 mm
Plattformlänge                                                    2500 mm
Plattformbreite                                                    1200 mm
Fahrmotor               6,0 kW/48 Volt
elektrische Servolenkung
mit Warnleuchte und Akkustiksignal bei Fahrbewegung
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niedrige Einstiegshöhe
von 170 mm !



Elektro-Schlepper
Typ EGS 200-So. 

Anhängelast                                               20000 kg                                  
OHNE Aushubfunktion
Anhängekupplung höhenverstellbar    150 - 500 mm
Typ Rockinger                               selbstschliessend
Bauhöhe                                                      800 mm
Gerätebreite                                               1250 mm
Gerätelänge                                               1665 mm
2 Antriebsräder D                                         457 mm
2 gefederte Stützrollen D                             150 mm
1 Lenkrad (Servolenkung) D                        254 mm
Drehstrom-Fahrantriebe                 48 V / 2 x 5,0 kW
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Einsatzfoto:
Schleppen eines Kampfjets

Anhängelast
= 20000 kg



Die gezeigten Beispiele sollen verdeutlichen wie wir unseren Kunden

maßgeschneiderte Lösungen für die individuellsten Anforderungen

bieten können.

Die Bilder stellen nur einen kleinen Teil aus unserem umfang-

reichen Pool an Sondergeräten dar. 
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Bitte nennen Sie uns Ihre Aufgabenstellung - gerne erstellen wir Ihnen ein

ausführliches Angebot.

Ansprechpartner: Martin Stotz
Telefon:                 07381/186-54
Fax:                        07381/186-44
E-mail:                   martin.stotz@genkinger-hu btex.com


