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Infos zum Thema „Werkzeugwechsel“

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung sind wir für unsere Kunden ein kompetenter Partner im
Bereich Werkzeugwechsel bzw. Handling von Sonderlastgütern. Wir liefern hierzu auf den individuellen
Bedarf des Kunden abgestimmte Geräte auf Basis folgender Typen:  

• Fahrbare Hubtische vom Typ FAT in verschiedenen Ausführungen
mit Lastplattform, Rollenbahn, Kugelplattform, drehbarer Plattform, Rollen- bzw. Kugelleisten
mit hydraulischer Absenkung, mit fußhydraulischem oder elektrischem Hub ...

• Fahrbare Hubtische mit Elektroantrieb vom Typ EAT in verschiedenen Ausführungen

• Elektro-Geh-Hochhubwagen Typ EGV/EGP mit Lastaufnahmemittel für Werkzeuge wie z.B.
Plattform, Rollen- und Kugelbahnen, teleskopierbaren Lastauslegern mit Kranhaken, seitlich
teleskopierenden Gabeln, Rollenbahn mit Ausschubvorrichtung ...

• Freitragende Elektro-Deichsel-Stapler Typ EGG mit Kranhaken für Werkzeugaufnahme und
klappbaren Gabelzinken für gesicherten Werkzeugtransport

• Sondergeräte auf Basis der Typen FEG / BEG mit diversen Lastaufnahmemitteln speziell
ausgelegt für individuelle Kundenanforderungen 

Nachfolgend haben wir Ihnen hierzu eine Auswahl interessanter Fotos zusammengestellt.  
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Fahrbare Hubtische Typ FAT

Tragfähigkeiten 300 - 1000 kg
Hubbereich der Plattform 600 - 1300 mm

Optionen:
* Drehplattform (Hubbereich 650 - 1350 mm)
* Ausführung BAT mit elektrischem Hub
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Fahrbare Hubtische Typ FAT

Tragfähigkeiten 300 - 1000 kg
Hubbereich der Plattform 650 - 1350 mm
Optionen:
* Kugelplattform
* Rollenbahn

Klappbare Seiten- und Frontleisten

feste Rückleiste

Kugeln für flexible Bewegung des
Lastgutes in horizontaler Ebene

Rollen für Vor- und Rückwärtsbewegung
des Lastgutes in horizontaler Ebene

Klappbare Frontleiste
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Handfeinabsenkventil

Fahrbarer Hubtische Typ FAT 10/13-So.

Tragfähigkeiten                                     1000 kg
Hubbereich der Kugelplattform  650 - 1350 mm
mit Sonderplattform zum „Eintauchen“
in Presse sowie Last-Sicherungsbolzen

absenkbare Lastsicherungsbolzen

Fußhebel-Feststellvorrichtungl

Fußpedal für Pumpen-
aktivierung

Handhebel für Betätigung 
der Sicherungsbolzen

Kugelplattform
Raster 100 x 100
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4 Rollenleisten, mechanisch hebbar
3 steckbare Seitenleisten für
zusätzliche Lastsicherung

Handkurbel für mechanisches
Anheben/Absenken der Rollen

Fußabsenkventil

Werkzeug-Wechselwagen
FAT 10/14-So. mit absenkbaren Rollen

Tragfähigkeit                                          1000 kg
Hubbereich der  Plattform          750 - 1400 mm
Nutzhub der Rollen                                   3 mm
4 x 7 Stück Rollen D                               40 mm
Plattformabmessungen (L x B)    750 x 600 mm
davon nutzbar (L x B)                  724 x 566 mm

Fußpedal für Hubbewegung

3 mm
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Fahrbarer Hubtische Typ FAT
mit hydraulisch absenkbaren Kugeln für leichtes Verschieben von
Werkzeugen in x- und y-Richtung. 

4 Kugelleisten mit hydraulisch
absenkbaren Kugeln

Steckbare Lastsicherungen
für zusätzliche Sicherheit

Handpumpe für Aktivierung des
Kugelhubes von 2 mm

Handfeinabsenkventil
für exaktes Positionieren
des Hubtisches

Fußhebel-Feststell-
vorrichtung zum Fixieren
des Hubtisches
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EGV mit aufschiebbarer Rollenbahn

Dies ist ein Standard-Elektro-Hochhubwagen für den 
Transport von Europaletten und Gitterboxen.

Zusätzlich ist das Gerät mit einer aufschiebbaren
Rollenbahn ausgestattet. Diese Rollenbahn verfügt 
über feste Seitenleisten sowie 2 klappbare front-
seitige Lastsicherungen.

Um Werkzeuge unterschiedlicher Längen optimal 
sichern zu können ist ein Verschieben der Lastsicher-
ungen in den Aluminium-Führungsleisten möglich. 
Die Sicherung erfolgt mittels Klemmhebel.
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Werkzeug-Wechselwagen EGP 03/35-So.

Tragfähigkeit                                                 300/250 kg
Lastschwerpunkt aus Gerätemitte           1575/1775 mm
Hubbereich der Kranhaken                     600 - 3500 mm
Hubeinheit mit beidseitig teleskopierbarem
Lastausleger mit 2 Kranhaken
Ausfahrweg beidseitig 1320 mm
Gerätebreite                                                      950 mm
Gerätelänge                                                     1735 mm

Ablagefläche mit Hartholzbelag zum 
Ablegen des Werkzeugs/Lastgutes



6/1/2010 Genkinger-HUBTEX 75

Werkzeug-Wechselwagen EGP 35/17-So.
mit Push-/Pull-Vorrichtung

Tragfähigkeit                                                 3500 kg
Lastschwerpunkt                                550 mm
Hubbereich der Rollenbahn               300 - 1700 mm
Ausschubweg der Klinken                    865/985* mm
Hydraulische Aushubvorrichtun für Lastsicherung
Hydraulischer Seitenschieber                  +/- 100 mm
Gerätebreite                                                1100 mm
Gerätelänge                                                2090 mm

Option:
- Kabelfernbedienung

Hydraulische Seitenverschiebung
+/- 100 mm

Hydraulisch anhebbare 
Lastsicherungsleitsten (3)
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Mehrwege-Werkzeug-Wechselwagen
Typ EE-WW 12/15 mit Längs-/Quer-/Kreisfahrt
für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen

Tragfähigkeit                                                       1200 kg
Hubbereich der Lastplattform                  750 - 1500 mm
Plattformabmessungen  (LxB)                1200 x 800 mm
Geräteabmessungen (LxB)                     1250 x 950 mm
Laserpointer als Positionierhilfe
Sicherheits-Schaltrahmen als Eingreifschutz                             
Fahrantriebe                                                   2 x 0,6 kW

Optionen:
- Funkfernbedienung
- Rollenbahn / Kugelplattform
- Hydraulische Push-/Pullvorrichtung
- höhere Tragfähigkeiten 2000/3000/5000 kg

Kabelfernbedienung als
Umhängepult ausgebildet Laserpointer

beidseitig der Plattform

Sicherheits-Schaltrahmen, 
4-Seitig umlaufend



6/1/2010 Genkinger-HUBTEX 77

Werkzeug-Wechselwagen EGP 30/12-So.
mit Ausschubvorrichtung
Tragfähigkeit                                                  1000 kg
Lastschwerpunkt  ein-/ausgefahren     980/1950  mm
Lastschwerpunkt freitragend                         567 mm
Hubbereich des Aufnahmeadapters 1214 - 1269 mm
Hydraulische Verriegelungsbolzen für Lastsicherung
Diverse Schaltungserweiterungen
Gerätebreite                                                1120 mm
Gerätelänge ein-/ausgefahren           2345/2930  mm

Option:
- Kabelfernbedienung

Einführhilfe mit Schonbelag und 
„Kontaktbolzen“ für automatische 

Abschaltung des Ausschubs

Aufnahmeadapter  für Werkstückträger 
mit  hydraulischen Verriegelungsbolzen

für Ladungssicherung

Traverse mit 3 Führungsrollen 
zum Positionieren in 

Bodenführungsschiene

Exzenterrollen im Ausschubschlitten 
für einmalige Neigungskorrekturen

Detail 
Neigungseinstellung

Detail Bedienung
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Elektro-Hochhubwagen
EGP 50/20-So. mit Kabelfernbedienung

Tragfähigkeit                                           2000 kg
Hubbereich der Gabeln                 80 – 2000 mm
Gabelzinkenlänge                                 1800 mm
Lastschwerpunktabstand                      1200 mm
Fahrmotor         2,0 kW/24 Volt 
Endlagendämpfung für sanftes Absenken
Notablassventil
Kabelaufroller
elektrische Servolenkung

Q = 2000 kg
bei c = 1200 mm

Kabelaufroller  mit 5 m Kabel;
drehbar, D=380 mm

Kabelfernbedienung als
Umhängepult ausgebildet

Ablageköcher für
Kabelfernbedienung

On –Board Ladegerät
für Bereitschafts-Paral-
lelbetrieb mit Zuleitung

Lastsicherungskette

Modellbeispiel Kabelfernbedienung
mit 3 Steuerkreisen; feinfühlig bedienbar
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Q = 1000 kg
bei c = 600 mm

schwenk- und verschieb-
barer Lastausleger

Niederhubeinheit mit
zwei Gabelzinken

Drehpunkt

Elektro-Werkzeug-Wechselwagen
EGP 020/19-So.  mit 2 Hubeinheiten
Tragfähigkeit  der Niederhubeinheit                    1000 kg
Tragfähigkeit des Kranhakens                              200 kg
Hubbereich der Gabelzinken                     90 – 240 mm
Hubbereich des Kranhakens                 420 – 1940 mm
Kabelfernbedienung ausgebildet als Umhänge-
pult zur feinfühligen Bedienung aller Hydraulik-
funktionen
Ausladung Lastausleger ab Drehpunkt
zur Seite rechts/links                                       1360 mm
nach vorne ein-/ausgefahren                    885/1370 mm 

Kabelfernbedienung als
Umhängepult ausgebildet

mit Ablageköcher am 
Gerät

Q = 200 kg
bei c = 1300 mm

dreh- und verschieb-
barer Kranhaken

Abb: Lastausleger 90 °geschwenkt; Kranhaken ausgefahre n
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Werkzeug-Wechselwagen EGP 005/40-So.

Tragfähigkeit                                                            50 kg
Lastschwerpunkt ab VK-Fahrwerk              650 - 950 mm
Nutzhub 1 hydraulisch                                       3920 mm
3 Zusatzfunktionen, elektrisch über Spindelantriebe
Zusatzhub 300 mm
Ausschub des Teleskopauslegers                        300 mm
Seitenverschiebung                                          +/- 50 mm
feinfühlige Steuerung der Zusatzfunktionen
über Joysticks für optimale Positionierung
Gerätelänge                                              2025/2325 mm
Lastaufnahmemittel                          Spezial/kundenseitig

Joysticks für fein-
fühlige Bedienung

Signalleuchte „grün“
bei Mittelstellung

Q = 50 kg
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Mittenführung mit obenliegenden Rollen

Mechanische Verriegelung
für Lastsicherung

2-teilige Rollenbahn mit Polyamid-
Seitenbegrenzungsleisten und innen-
liegender Ausschubspindel

Getriebe für mechanische Betätigung
des Mitnehmers/Ausschubspindel
mittels beidseitig steckbarem Handrad 

Klappbarer Mitnehmer

EGP mit Rollenbahn und
Spindel-Ausschubvorrichtung
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Mittenführung mit obenliegenden Rollen

mechanische Verriegelung
für Lastsicherung

Hubeinheit mit 2 Rollenleisten und
Seitenbegrenzungsleisten, einstellbar +/- 10 mm

Steckbar Handkurbel für mechanische
Betätigung des Kettenausschubes 

Mechanische
Absenksperre

Werkzeug-Wechselwagen
Typ EGP 15/14-So. mit Push-/Pull Vorrichtung

Tragfähigkeit                                                                  1500 kg                                  
Hubbereich der Rollenbahn                               450 - 1400 mm
Ausschubweg des  Kettentriebes                                1475 mm
Rollenbahnlänge                                                         1800 mm
Breite zwischen Seitenführung                            510 +/- 10 mm

Hubabschaltung mittels Endschalter;
verstellbar in C-Schiene

Mitnehmerklinke,
mechanisch betätigt
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Mitnehmer mit elektro-magnetisch
betätigtem Klinkensystem

Mittenführung mit unten-
liegenden Rollen

2-teilige Rollenbahn mit Spurkranzrollen
und innenliegender Schubkette

Kettenspeicher

beidseitig steckbare Handkurbel für
Betätigung der Schubkette

EGP mit Rollenbahn und
Schubkette
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Elektro-Werkstattkran Typ EGP 05/23-So.

mit hydraulisch teleskopierbarem und mechansich schwenk-
barem Lastausleger mit Kranhaken.

Tragfähigkeit                                                500/400/250 kg                                  
Lastschwerpunkte ab Mast                    950/1350/1750 mm
Hubbereich des Kranhakens                      1200 - 2300 mm
Ausschubweg des Lastauslegers                            800 mm
Schwenkbereich des Lastauslegers                          +/- 15 °
Breitspurfahrwerk lichte Weite                              1000 mm

äussere Breite                         1220 mm
zusätzliche Kabelfernbedienung

Schwenken
+/- 15 °

Breitspurfahrwerk

Teleskopierbarer Lastausleger,
mechanisch schwenkbar

Kabelfernbedienung für
Heben/Senken/NOT-Aus

Kranhaken
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EGP 025/28-So.

für Werkzeugwechsel
Tragfähigkeit                                    250 kg
Hubbereich                       1400 - 2800 mm
Lastschwerpunkt                   960/1760 mm
hydraulisch teleskopierbarer Lastausleger
Ausschubweg                                800 mm
manuell schwenkbar                      +/- 15 °
Kabelfernbedienung für Funktionen:
* Heben/Senken
* Lastausleger vor/zurück
Breitspurfahrwerk

hydraulisch teleskopierbarer
Lastausleger, manuell schwenk-
bar

Kranhaken

Kabelfern-
bedienung

Zugkette für Ver-/Ent-
riegelung „Schwenken“
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FEP 03/10-So.

Dieses Geräte diente zum Transport von Schweissrobotern
bei Fa. Daimler-Chrysler. Die Roboter waren in erhöht liegen-
den Schweisszellen positioniert und mussten regelmässig
abtransportiert und instandgesetzt werden.

Hierzu wurde das Gerät, welches auf der Lastplattform platziert
war, mittels eines Frontstaplers vor dem Sockel der Schweiss-
zelle positioniert. Anschliessend wurde der Roboter an den
Kranösen sowie der Rückplatte fest verzurrt, Gerät mit Roboter
auf der Lastplattform fixiert und das Ganze vom Frontstapler in
die Instandsetzung abtransportiert. 
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FEG 10/18-So.

Gerät in Sonderausführung mit kundenseitig installierten
Lastaufnahmemitteln für Werkzeugwechsel

Tragfähigkeit                       200 kg
Hubbereich          1500 - 1800 mm

Ausgestattet mit Fußhebelfeststellvorrichtung und 
zusätzlichem Handfeinabsenkventil für millimeter-
genaues Absenken der Hubeinheit 
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FEG 10/16-So.

Gerät in Sonderausführung mit Verschiebeschlitten
für Werkzeugwechsel

Tragfähigkeit                          350 kg
Hubbereich                           300 - 1600 mm
Verschiebeschlitten (B x T)    520 x 600 mm
Verschiebeweg                                520 mm
freitragend ab Lastrolle                    600 mm
Lastschwerpunkt                              871 mm

Verschiebeschlitten, rollengelagert
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Elektro-Hochhubwagen EGP 10/25

Tragfähigkeit des Kranhakens                             750 kg
Tragfähigkeit des Lastdorns                              1000 kg
Nutzhub h3                                                     2420 mm
Verschiebebereich des Kranhakens         600 - 800 mm
verschieb- und drehbarer Lastdorn
Die Lastaufnahmemittel Dorn und Kranhaken 
können altermativ im Lastausleger eingesetzt
werden.



6/1/2010 Genkinger-HUBTEX 90

Die gezeigten Beispiele sollen verdeutlichen wie wir unseren Kunden

maßgeschneiderte Lösungen für die individuellsten Anforderungen

bieten können.

Die Bilder stellen nur einen kleinen Teil aus unserem umfang-

reichen Pool an Sondergeräten dar. 

Bitte nennen Sie uns Ihre Aufgabenstellung - gerne erstellen wir Ihnen ein

ausführliches Angebot.

Ansprechpartner: Martin Stotz
Telefon:                 07381/186-54
Fax:                        07381/186-44
E-mail:                   martin.stotz@genkinger-hu btex.com


