
(mit Fahrerstandkabine)

Merkmale

Die Serie MS/MDS ist ein echter Universalstapler mit Mehr-

wege-Lenkung für Paletten, Langgut und andere mittelschwere 

Lasten. Die Fahrzeuge eignen sich besonders für den Einsatz 

in extrem schmalen Gängen wie z.B. in Baumärkten, bei Bau -

stoff- und Leichtprofi l-Produzenten, Fensterherstellern u.v.m.

Dieses Fahrzeug zeichnet sich vor allem durch die kompakte 

Bauweise, seiner robusten Ausführung und soliden Qualität 

aus. Besonders hervorzuheben ist, dass das Fahrwerk und die 

Bereifung so konzipiert sind, dass das Arbeiten sowohl im 

Innen- als auch im Außenbereich auf befestigten Böden 

möglich ist.

SERIE MS/MDS (2110/2100)

Weitere Vorteile sind

Mehrwegelenkung

Mehrwegelenkung für optimale Manövrierfähigkeit: 

Längs-, Quer-, Kreis- und Diagonalfahrt

In Längsfahrt kann der Genkinger-HUBTEX MS/MDS langes und 

sperriges Material schnell durch enge Tore und Gänge trans-

portieren. In Querfahrt kann die Maschine als konven ti oneller 

Frontstapler verwendet werden. Die Kreisfahrt (360°) ermöglicht 

ein schnelles Wenden. Optimale Positionier genauigkeit durch 

Diagonalfahrt bei Ein- und Auslagervorgängen vor allem 

bei Langguthandling.

   Genkinger-HUBTEX Fahrzeuge sind flexibel, wendig und universell einsetzbar.

  extrem niedrige Tischhöhe (375 mm), zur optimalen 

Ausnutzung der unteren Regalebene

 Nutzbreiten/Gabellängen von 800 – 1400 mm

 standardmäßiger Mastausschub

 Reduzierung von Arbeitsgangbreiten durch Einsatz von 

Spurführungssystemen 

 Schneller Warenumschlag durch leistungsstarke 

Drehstromtechnik und Hochleistungshydraulik

 Extrem geringe Rahmenbreite durch kurzes Vorbaumaß

 Kompakte Bauweise mit geringer Rahmenlänge

 Stabile und robuste Hubmasten aus eigener Produktion

 Geringe Betriebskosten durch Einsatz von bewährter 

AC-Technik für Pumpe und 48 V Antrieb sowie Einsatz 

hochwertiger Komponenten

 Als Deichselgerät bei kurzen oder mit komfortabler Fahrer-

standkabine für längere Fahrstrecken

Bereifung

360°360°

Lasträder

Vulkollan (PU)

Antriebsrad

Elastik (EL), 

wahlweise Vulkollan (PU) 


