
Infos zum Thema „Elektro-Schlepper / Fahrantriebe“

Überall wo schwere Lasten bewegt werden müssen können unsere Elektro-Schlepper oder Elektro-
Fahrantriebe zum Einsatz kommen. Hierbei stehen folgende Typen zur Auswahl:

• Elektro-Schlepper der Typen EGS 10 bis EGS 120 mit hydraulischer Aushubvorrichtung zum Anheben
und Bewegen von Rollplatten, Kaulenwagen, Last- und Transportgestellen, Verschieberegalen etc.
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• Elektro-Schlepper Typ EGZ 15 mit Anhängekupplung und Fahrerstandplattform. 
Typen EGVS/EGPK

• Elektro-Fahrantriebe der Typen EG 10 bis EG 100 und  EF 30 mit „Schnittstelle“ zum kundenseitigen
Anflanschen bzw. Anschweissen an ein Lastaufnahmemittel 

Nachfolgend haben wir Ihnen hierzu eine Auswahl interessanter Fotos zusammengestellt.



Elektro-Schlepper EGS 10

mit hydraulischer Aushubvorrichtung
Hublast 1000 kg
Anhängelast 2000 kg
Hubbereich des Kugelkopfes 200 - 360 mm
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Elektro-Schlepper EGS 20

mit hydraulischer Aushubvorrichtung
Hublast 2000 kg
Anhängelast 4000 kg
Hubbereich des Kugelkopfes 200 - 360 mm
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Elektro-Schlepper EGS 40 bzw. 70

Hublast 2000 / 4000 kg
Anhängelast                      4000 / 7000 kg
mit hydraulischer Aushubvorrichtung mit
Kugelkopf sowie zusätzlicher Anhänge-
vorrichtung mit 2 Auflagehöhen.

Die Deichsel ist in beide Richtungen klapp-
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Die Deichsel ist in beide Richtungen klapp-
bare, sodaß das Gerät als Mitgänger - sowie
als Aufsitzgerät betrieben werden kann. 



Elektro-Schlepper EGS 120

Hublast 6000 kg
Anhängelast                                                     12000 kg
mit hydraulischer Aushubvorrichtung mit Kugelkopf 
sowie zusätzlicher Anhängevorrichtung. Betreiben des
Gerätes deichselgeführt als Mitgängergerät
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Elektro-Schlepper EGZ 15

mit Standplattform und Anhängevorrichtung
mit 2 Auflagehöhen
Anhängelast 1500 kg
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Elektro-Schlepper
Typ EGS 200-So. 

Anhängelast                                               20000 kg                                  
OHNE Aushubfunktion
Anhängekupplung höhenverstellbar    150 - 500 mm
Typ Rockinger                               selbstschliessend
Bauhöhe                                                      800 mm
Gerätebreite                                               1250 mm
Gerätelänge                                               1665 mm
2 Antriebsräder D                                         457 mm
2 gefederte Stützrollen D                             150 mm
1 Lenkrad (Servolenkung) D                        254 mm
Drehstrom-Fahrantriebe                 48 V / 2 x 5,0 kW
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Einsatzfoto:
Schleppen eines Kampfjets

Anhängelast
= 20000 kg



Elektro-Fahrantriebe
für Lasten von 100 - 10.000 kg mit
„Schnittstelle“ zum kundenseitigen 
Anschweissen/Anflanschen an 
Transportwagen/Maschinen/
Manipulatoren etc.

Drehstrom-Fahrmotor                                2,0 kW
Pendelantrieb, Antriebsrad und Lenkrolle
auf Wippe pendelnd gelagert für optimierte
Lastverteilung und verbesserte Traktion
Antriebsrad mit Polyurethanbelag Æ 260 mm
eine seitliche Lenkrolle Æ 150 mm
mit elektrischer Servolenkung

Drehstrom-Fahrmotor                         4,0 kW
Antriebsrad mit Polyurethanbelag Æ343 mm
eine seitliche Lenkrolle Æ 150 mm
mit elektrischer Servolenkung
mit klappbarer Mitfahrplattform
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Manipulator für Sitzmontage
bei Firma BMW

Drehstrom-Fahrmotor        0,6 kW
gefedertes Antriebsrad Æ230 mm
asymmetrischer Antrieb mit
seitlicher Stützrolle Æ 150 mm



Elektro-Quersitz-Fahrantrieb

Einstellbarer Komfort-Fahrersitz Servolenkung

Gepolsterte, ergonomische
Armauflage

Fahrschalter vor/zurück

Platz für Wippschalter für bis zu
4 Hydraulikfunktionen

Radstandanzeige

Multifunktionsanzeige

NOT-Aus
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„Schnittstelle“ zum kundenseitigen
Anflanschen/Anschweissen eines
Fahrwerks/Lastaufnahmemittels

Ablagefach / Getränkehalter

Techische Daten:
Pendelfahrantrieb, auf Wippe gelagert
für optimale Traktion
Drehstrom-Fahrmotor                 2,6 kW
Drehstrom-Lenkmotor                 0,4 kW
Polyurethan-Antriebsrad           254 mm
Stützrolle                                  150 mm

Batteriekasten mit Rollenbahn

Neigungsverstellbare Fußauflage



Elektro-Fahrerstand-Fahrantrieb

grosses Lenkrad mit
elektrischer Servolenkung

Handhebel für
Heben/Senken

Techische Daten:
asymmetrischer Fahrantrieb      48 V./ 6,0 kW
Antriebsrad Superelastik D.               448 mm
seitliche Stützrolle D.                         200 mm
Vorbaumass L2                          ca. 1100 mm
Breite                                          ca. 1370 mm

gepolsterte Seiten- und Rückenlehnen

6/23/2009 Genkinger-HUBTEX 104

Schlüsselschalter

Fahrschalter vor/zurück

Sicherheits-Fußschalter

NOT-Aus



Die gezeigten Beispiele sollen verdeutlichen wie wir unseren Kunden

maßgeschneiderte Lösungen für die individuellsten Anforderungen

bieten können.

Die Bilder stellen nur einen kleinen Teil aus unserem umfang-

reichen Pool an Sondergeräten dar. 
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Bitte nennen Sie uns Ihre Aufgabenstellung - gerne erstellen wir Ihnen ein

ausführliches Angebot.

Ansprechpartner: Martin Stotz
Telefon:                 07381/186-54
Fax:                        07381/186-44
E-mail:                   martin.stotz@genkinger-hu btex.com


