Lagertechnik

I

Tragfahigkeit:
300, 600 oder 1000 kg

CUSTOMIZED SOLUTIONS

BASED ON EXPERIENCE Genkinger‘

HUBTEX,
.. .



mit batterieelekirischem Hub ergonomisches Arbeiten Sonderanfertigung mit
Kugelplattform

lhre Vorteile: Sonderaustattung:
3¢ schnelles Uberwinden unterschiedlicher ¥. elektrischer Hub
Arbeitshéhen >¢{. Rollenbahn
2{. ergonomisches Arbeiten 2 Kugelplattform
- % feinfihliges Heben und Senken flr . klappbare Stirn- und Seitenleisten zur Lastabsicherung
milimetergenaues Positionieren - 3¢ Fahrwerk mit 4 Lenkrollen
¢ Genkinger-Hubtex Schnellhub-Technik ¢ zusatzlicher Radfeststeller
3¢ sicheres Fahren und Lenken 2. FuBhebelfeststellvorrichtung auch als gefederte Version
. abnehmbarer Zug- und Schiebeholm e Handfeinabsenkventil
¢ von allen Seiten gut zugénglich ¢ Last- und Lenkrollen in Polyurethane
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FAT3/13 | 300 | 600-1300|31/13,18/8 | 960 | 750 |600 | 160/50 | Voligummi | 710| 140| 530| 456 | 135 ) A—Q’ol
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FAT 10/13 | 1000 | 600-1300| 31/8,18/5 | 960 | 750 | 600 | 150/50 | Polyamid |710|140|530| 456 | 135 i

Genkinger-HUBTEX GmbH

Postfach 1120
72521 MUlnsingen
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Tel. +49-7381-186-0

Fax +49-7381-186-44

info @genkinger-hubtex.com
www.genkinger-hubtex.com

Genkinger (€
EX.

Technische Anderungen vorbehalten! Die Abbildungen enthalten zum Teil

Sonderausstattungen, die nicht zum serienméBigen Lieferumfang gehéren.
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